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2 POMPE SATURN

SATURN
Pompe in resina rinforzata con �bra di vetro

Le pompe ARGAL della gamma SATURN sono centrifughe, mono-stadio, ad asse orizzontale e conformi alla normativa ANSI/
ASME B73.1. 

I corpi pompa, integralmente realizzati in FRP (resine termoindurenti rinforzate con �bre di vetro), non hanno bisogno di care-
nature protettive o rinforzi metallici esterni.  Peculiari concezioni e regole costruttive, infatti, conferiscono a queste pompe una 
notevole resistenza meccanica, paragonabile a quella di alcune leghe metalliche. 

L�uso di di�erenti formulazioni della resina base (epossi-vinilestere) permette 
di espandere lo spettro della resistenza chimica e ciò rende le pompe adegua-
te e resistenti alla quasi totalità degli agenti chimici corrosivi moderatamente 
abrasivi. 
L�abbinamento di resistenza chimica e di resistenza meccanica, nonchØ la so-
stanziale economicità delle soluzioni proposte, porta la gamma SATURN ad 
essere il nuovo punto di riferimento per il mercato delle pompe destinate alle 
applicazioni nei comparti dell�acqua di mare (dai trattamenti di sani�cazione 
alla desalinizzazione), della depurazione delle acque industriali e civili, degli 
impianti di disinquinamento atmosferico, della generalità dei processi produt-
tivi che impiegano liquidi chimici.

LE COSTRUZIONI
Le pompe SATURN sono realizzate in due di�erenti versioni: ZGS normalizzata 
(long-coupled), con supporto meccanico proprio indipendente e ZMS mono-
blocco (close-coupled), piø pratica ed economica.

ZGS. Il supporto meccanico indipendente con cuscinetti e giunto elastico di 
accoppiamento al motore elettrico o�re il vantaggio della maggior durata di 
tutte le parti meccaniche della pompa e del motore, anche nelle applicazioni 
piø gravose caratterizzate da servizio continuo. L�accoppiamento mediante il 
giunto elastico facilità lo smontaggio della pompa e del motore che sono al-
loggiati su un basamento comune. La costruzione �back pull out� permette lo 
smontaggio del supporto e delle parti idrauliche rotanti senza disconnettere il 
corpo pompa dall�impianto e senza muovere il motore elettrico dalla base.

ZMS. La costruzione monoblocco, proposta �no alla potenza di  37kW, o�re una 
importante novità con vantaggi funzionali e applicativi. Il cuscinetto reggispin-
ta alloggiato nella lanterna di raccordo al motore elettrico, speci�catamente 
voluto per reggere i carichi radiali, riduce lo sbalzo dell�albero e quindi il carico 
dei cuscinetti del motore. Da ciò ne consegue una maggiore durata dell�inte-
ro gruppo pompa-motore e quindi la possibilità di soddisfare applicazioni piø 
gravose. 

VETRORESINA APPLICAZIONE
V1G resina vinilestere 

standard Uso generale

V1A miscela resina 
vinilestere Liquidi abrasivi

V1C miscela resina 
vinilestere Liquidi con cloro

V1F miscela resina 
vinilestere Liquidi con �uoro

E1S resina epossidica Chimici e solventi forti

SETTORE APPLICAZIONE
Acquari e zoo Acqua salata

Processi chimici
Acidi

Re�ui di processo
Acque re�ue

Desalinizzazione

Filtrazione
Prelievo acqua di mare

Trattamenti chimici
Trasferimento salamoia

Centrali elettriche Acque re�ue carbone

Elettronica
Trasferimento acidi

Residui chimici

Finitura metalli
Cromatura

Decapaggio
Finiture super�ciali

Petrolchimica
Acidi

Residui chimici
Farmaceutico Solventi

Cartario Candeggianti
Minerario Liquidi abrasivi e corrosivi
Scrubbers Acidi e basi

ZMS
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ZMG - SEZIONE

1 - Ogiva
2 - Flangia posteriore 
3 - Supporto
4 - Corpo pompa
5 - Disco intermedio
6 - Girante
7 - Diaframma
8 - Camera tenuta (solo per tenuta doppia)
9 - Tenuta meccanica - Anello �sso

10 - Tenuta meccanica - Anello rotante
11 - Tenuta meccanica (solo per tenuta 

doppia) - Anello rotante
12 - Tenuta meccanica (solo per tenuta 

doppia) - Anello �sso
13 - Cuscinetto
14 - Cuscinetto
15 - Albero
16 - Piede del supporto
17 - Tappo di scarico

POMPE SATURN

NOTA: Tutte le curve sono riferite a: acqua a 20°C - viscosità 1 °E - peso speci�co 1 kg /dm3
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LE TENUTE MECCANICHE
Nelle pompe SATURN possono essere installate diverse tipologie di tenute meccaniche sia di origine ARGAL sia di altri primari 
Produttori. Si possono catalogare per tipologia d�installazione (singola interna o esterna, doppia �ussata) e per i materiali delle 
parti di strisciamento e delle guarnizioni. In nessun caso vi sono parti metalliche a contatto del �uido pompato.

FLUSSAGGIO DELLA TENUTA
Tutte le tenute meccaniche richiedono un �ussaggio per lubri�care le controfacce di 
tenuta e per evitare l�aumento localizzato della temperatura. Le tenute sono normal-
mente �ussate da un liquido esterno pulito o dal liquido pompato.

FLUSSAGGIO INTERNO
La rimozione del calore sviluppato dalla rotazione della tenuta Ł operata per mezzo 
del liquido in pressione che dalla voluta, tramite un foro praticato internamente nel 
disco intermedio, �uisce attraverso il diaframma e ritorna in pompa nella zona poste-
riore della girante. 

TF5-TF8
TC8

POMPE SATURN

MATERIALI TR5 TR8 TC8 BF8 MTR5 MTR6 MTC8

Construzione singola esterna singola 
interna doppia �ussata

Controfacce
rotante Car SiC SiC SiC Car SiC SiC

�ssa Al2O3 SiC SiC SiC Al2O3 SiC SiC
Guarnizione FKM* FKM* PTFE FKM* FKM* FKM* PTFE

Controfacce
2° rotante - - - Car Car Car

2° �sso - - - Al2O3 Al2O3 Al2O3

MATERIALI

TR5 TR8 TC8 BF8 MTR5 MTR8 MTC8

composti concentrati del �uoro x x

liquidi chimici puliti x x

liquidi che sviluppano gas x x x

liquidi abrasivi x x x x x

liquidi che tendono a precipitare * x x x

liquidi con presenza di solidi x x x

     concentazione massima (%) 1-3 1-3 1-3 1-5 1-3 1-3 1-3

dimensione massima (mm) 0,1-0,6 0,1-0,6 0,1-0,6 1-2 0,1-0,6 0,1-0,6 0,1-0,6

durezza massima (Mohs) 1-3 3-6 3-6 3-6 1-2 3-6 3-6

CONDIZIONE DI LAVORO standard estreme critiche gravose

BF8 MTF5-MTF8
MTC8

APPLICAZIONI

          (1)	             (2)	               (3)	                 (4)	                  (5)                   (6)	  (7)

          (1)	             (2)	               (3)	                 (4)	                  (5)                   (6)	  (7) NOTA 1:	
TR5-1 Argal
TR5-2 Crane 8B2 
TR5-3 Flowserve RA-C		
			 
NOTA 2:
TR8-1 Argal
TR8-2 Crane 8B2
TR8-3 Flowserve RA-C		
			 
NOTA 3:
TC8-1 Argal
TC8-2 Crane 9T			 
	
NOTA 4:
BF8-1 Argal
BF8-2 Flowserve Allpac 481		
				  
NOTA 5:
MTR5-1 Argal
MTR5-2 Crane 8-1T			 
		
NOTA 6:
MTR8-1 Argal 
MTR8-2 Crane 8-1T
MTR8-3 Flowserve CRO		
			 
NOTA 7:
MTC8-1 Argal
MTC8-2 Crane 9T-9T			 
				  
		

*  disponibile anche in EPDM

* solo con �ussaggio esterno




